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闪点 (℃) 15 n-辛醇/水分配系数 0.25 

分解温度(℃) 无资料 引燃温度(℃) 371 

爆炸上限 [％(V/V)] 13.5 爆炸下限[％(V/V)] 2.1 

溶解性 与水混溶 易燃性 不适用 

第十部分 稳定性和反应性 

稳定性 在正确的使用和存储条件下是稳定的。 

禁配物 氧化剂、碱金属、碱土金属和铝。 

避免接触的条件 不相容物质，热、火焰和火花。 

聚合危害 与氧化剂反应剧烈，有引起燃烧爆炸的危险。 

分解产物 
在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解

产物。 

第十一部分 毒理学资料 

急性毒性 

LD50(经口)：11870mg/kg(大鼠) 

LD50(经皮)：5040mg/kg(兔子) 

LC50(吸入)：无资料 

眼睛刺激或腐蚀 造成严重眼损伤 

特异性靶器官系统毒性-

一次接触可能 
可能造成昏睡或眩晕 

第十二部分 生态学资料 

急性水性毒性 

鱼类：LC50：4480mg/L (96h)(鱼) 

甲壳纲动物：EC50：4130mg/L (48h) 

藻类/水生植物：ErC50：4480mg/L (96h) 

慢性水生毒性 

鱼类：无资料 

甲壳纲动物：NOEC：无资料 

藻类/水生植物：NOEC ：无资料 

3.2 实验仪器、设备 

精馏塔 

塔釜电加热需要注意电线有无老化、开胶、裸漏,防止触电和漏电.塔顶和塔

釜在取样时需注意高温烫伤.实验中随时检查有无跑冒滴漏现象包括冷凝水和塔
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设备内气体液体,如有此类现象及时通知老师解决处理.取样时尽量避免液体泄露,

测试结束后及时把剩余液体回收到回收瓶中,避免液体长时间暴露空气中挥发. 
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实验四  流体阻力实验 

4.1 药品使用安全 

无。 

4.2 实验仪器、设备 

流体阻力实验测定装置 

实验中随时注意离心泵转动声音有无异常,管路和阀门有无漏水,避免离心泵

长时间运转和空转。 
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实验五  传热实验 

5.1 药品使用安全 

无。 

5.2 实验仪器、设备 

5.2.1 套管换热器 

1. 高温和高压：传热实验通常涉及高温的操作条件。如果操作不当或设备故

障，可能导致热介质泄漏、爆炸或其他安全事故。 

2. 热疲劳和应力开裂：由于循环加热和冷却过程，换热器内部可能会出现热

疲劳和应力开裂的情况。 

3. 腐蚀和腐蚀产物：在化学实验中，使用的介质可能具有腐蚀性。如果选择

的材料无法抵抗介质的腐蚀作用，可能导致材料损坏、泄漏和污染。 

4. 不正确的操作和维护：缺乏正确的操作和维护可能导致设备运行不稳定、

失控或损坏。例如，未能保持适当的流量、温度和压力控制，或未及时清洗和维

护设备。 

5. 操作员受伤风险：在操作换热器时，操作员可能面临烫伤、划伤或化学品

接触的风险。必须采取适当的安全措施，如佩戴个人防护装备和遵守操作规程，

以最大程度地减少操作员受伤的风险。 

为了确保安全，进行传热实验时应严格遵守操作规程和安全操作程序，并采

取必要的安全措施，如使用合适的材料、设备检查和维护、定期培训操作人员等。

在实验过程中，应密切监测设备运行情况，及时处理任何异常情况，并随时做好

应急处理准备。 

5.2.2 蒸汽发生器 

1. 高温和高压：蒸汽发生器通常在高温和高压条件下工作。操作时需要注意

高温蒸汽的烫伤风险以及高压下可能导致的泄漏、爆炸等安全问题。 

2. 蒸汽泄漏和热辐射：不正确的操作或设备故障可能导致蒸汽发生器发生

泄漏，释放热辐射。这会对操作人员造成烫伤和热辐射的风险。 

3. 水位控制和水锤现象：蒸汽发生器中的水位控制至关重要。若水位控制不

当，可能导致水位过低或过高，进而影响蒸汽发生器的正常运行。此外，快速关

闭蒸汽进气阀门可能引发水锤现象，产生冲击波，对设备造成损坏和安全风险。 
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4. 腐蚀和堵塞：蒸汽发生器使用的介质可能具有腐蚀性，如果选择的材料无

法抵抗介质的腐蚀，可能导致设备损坏、泄漏和堵塞。 

5. 不正确的操作和维护：缺乏正确的操作和维护可能导致蒸汽发生器运行

不稳定、失控或损坏。例如，未能保持适当的水位和压力控制，或未及时清洗和

维护设备。 

在进行蒸汽发生器的传热实验时，应严格遵守操作规程和安全操作程序，并

采取必要的安全措施，如佩戴个人防护装备、远离高温区域等。同时，密切监测

设备运行情况，及时处理任何异常情况，并确保具备应急处理准备。此外，进行

蒸汽发生器相关实验时，需在专业人员的指导下进行。 
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实验六  干燥实验 

6.1 药品使用安全 

无。 

6.2 实验仪器、设备 

6.2.1 温度计 

1. 碰撞和损坏：在操作过程中，不慎碰撞或处理不当可能导致温度计损坏或

失效。 

2. 烫伤和热辐射：温度计在使用时需要接触水蒸气和湿布，这可能使温度计

表面变热。操作人员接触到热的部分，可能导致烫伤。此外，湿球温度计也可能

散发热辐射，需要注意防护措施。 

3. 污染和交叉污染：在实验中，湿球温度计与水蒸气和湿布接触，如果没有

进行适当的清洁和消毒，可能导致污染或交叉污染，影响实验结果的准确性。 

为了确保安全和准确性，在进行"干燥"实验时使用温度计时，需要严格遵守

操作规程和安全操作程序。同时，个人应注意避免碰撞和接触热表面，确保仪器

正常工作和准确测量。此外，及时清洁和消毒湿球温度计，以防止污染和交叉污

染的发生。如果有任何异常情况或不正确的操作，应立即停止实验并寻求专业人

员的帮助。 

6.2.2 电加热器 

1. 火灾风险：电加热器使用电能将电能转化为热能，如果操作不当或设备损

坏，可能导致电路短路、过载、电线接触不良等问题，进而引发火灾。 

2. 高温风险：电加热器产生的高温可能会导致烫伤或燃烧物品。如果操作人

员接触到加热器表面或加热物体时没有采取适当的防护措施，可能会造成烫伤。 

3. 化学品风险：在干燥实验中，可能会使用具有挥发性、易燃性或有毒性的

化学品。这些化学品在高温下可能会产生危险气体或产生爆炸、燃烧等危险情况。

如果操作不当或设备失效，可能导致泄漏、扩散或爆炸。 

4. 过热风险：电加热器在长时间运行或未能适当控制温度的情况下，可能导

致加热物体过热。过热可能导致材料变质、燃烧、甚至爆炸。 

5. 电击风险：电加热器是通过电能进行加热的，如果设备损坏、线路接触不

良或操作不当，可能会导致电击伤害。 
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为了减少这些风险，应采取以下措施： 

- 确保电加热器设备完好无损，并定期检查和维护设备。 

- 使用符合安全要求的电源电缆和插头，并确保正确接地。 

- 遵循正确的操作程序，如正确选择温度、时间和加热功率等参数。 

- 在操作时佩戴适当的个人防护装备，如耐高温手套、护目镜和防火服等。 

- 在操作区域内设置灭火器材和紧急事故处理设施，并确保操作人员熟悉使

用方法。 

- 对于易燃、有毒或挥发性化学品，应采取适当的控制措施，如通风系统、

密闭容器等。 

- 定期进行培训，提高操作人员的安全意识和应急处置能力。 

总之，在进行电加热器化工原理的干燥实验时，必须高度重视安全风险，并

采取相应的预防措施，以确保操作人员和设备的安全。 
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实验七  离心泵特性曲线测定实验 

7.1 药品使用安全 

无。 

7.2 实验仪器、设备 

离心泵特性曲线测定实验装置 

实验中随时注意离心泵转动声音有无异常，管路和阀门有无漏水，避免离心

泵长时间运转和空转。 

  



22 

 

实验八  单管升膜蒸发实验 

8.1 药品使用安全 

无。 

8.2 实验仪器、设备 

8.2.1 单管升膜蒸发测定实验测定装置 

1．蒸汽发生器是通过电加热器产生蒸汽的,操作时密切关注蒸汽发生器中液

位状态，保证蒸汽发生器液位处于液位计二分之一以上位置，防止液位过低导致

电加热器出现干烧状态。 

2．实验过程中稳定时间应不小于 30 分钟，操作全部稳定后再读取数据。 

3．实验过程要密切观察升膜管中流体流型变化及壁温变化，严防蒸发管出

现干壁现象；实验过程中避免肢体接触蒸汽管道，避免出现高温烫伤。 

4．调节真空度时一定要缓慢调节，调节速度过快将导致蒸发管中蒸汽生成

速度过快，后续冷却能力不足，少量蒸汽逸出现象发生。 
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