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食入 饮足量温水，催吐。就医。 

消防措施 

危险特性 

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热

能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃

烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，

能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 

灭火方法 

尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷

却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化

碳、砂土。 

泄漏应急处理 

应急处理 

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限

制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸

器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水

道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃

材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入

废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，

降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回

收或运至废物处理场所处置。 

操作处置与储存 

操作注意事项 

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格

遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面

罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁

吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工

作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。

灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备

相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的

容器可能残留有害物。 

储存注意事项 

储存于阴凉、通风的地方。远离火种、热源。库温不宜超

过 30 ℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺

类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。
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禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏

应急处理设备和合适的收容材料。 

理化特性 

主要成分 纯品 

外观与性状 鳞片状或针状结晶，具有苯或者甲醛的臭味。 

熔点 ( ℃ ) 121.7 

沸点 ( ℃ ) 249.2 

闪点 ( ℃ ) 121 

溶解性 微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。 

主要用途 

通常用作定香剂或防腐剂。也可用作果汁饮料的保香剂。

可作为膏香用入熏香香精。还可用于巧克力、柠檬、橘子

坚果、蜜饯型等实用香精，烟用香精中亦常用之。 

禁配物 强氧化剂、强碱、强酸。 

4.2 实验仪器、设备 

4.2.1 玻璃仪器 

（见 1.2.1） 

4.2.2 离心机 

1.操作规程 

（1）把样本装入适当的离心管，双双用天平平衡重量，盖上离心管盖子并旋紧。

注意：离心管只装 7 成满，虽然加有盖子，但也可能因离心力太强而外泄。大部

分离心管都附有盖子，离心管的盖子也要一起平衡。   

（2）把平衡好的离心管对称地放入离心陀中，盖上离心陀的盖子，注意有无旋

紧。若离心陀的盖子没旋紧，离心时会掉出来，造成很大的伤害！  

（3）关上离心机舱门，在仪表板上调好所要的转速与时间；注意所用转速绝对

不能超过离心陀的限定，但若离心机太老旧，必须往下调降。转速与时间设定尽

量不要太高，例如能使用 7000rpm 者就不要用 8000rpm。  

（4）确定所有步骤无误后，按“Start”键开动，离心机渐渐加速，此时要密切监

控。有些老式的时间转钮，设定 5min 以下时，要先转过 10min 再转回 5min。 按

“Start”键时间不能太短，请持续按约一秒钟后才松开。开始加速的时候最危险，
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若发现声音不对，或产生大震动，请立刻按“Stop”。  

（5）等到离心达到所要的转速后，确定一切正常才可离去。  

（6）完成离心时，要等离心陀完全静止后，才能打开舱门；请尽快取出离心管，

先观察离心管是否完全，以及沉淀的位置，尽速把上清倒出，小心不要把沉淀弄

混浊。不管所要的是上清或沉淀，请取用干净的烧杯收集上清，以免有失误。若

离心管有漏，要找出原因，并且立刻清理离心陀或离心舱。  

（7）全部使用完毕后，取出离心陀清理，可以用自来水冲洗，并且倒放晾干。

离心舱门要打开，若有液体漏出，要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天

平以及桌面，很容易弄脏，要仔细清理干净才离开。 

2. 离心机的使用注意事项： 

（1）离心机在预冷状态时，离心机盖必须关闭，离心结束后取出转头要倒置于

实验台上，擦干腔内余水，离心机盖处于打开状态。 

（2）转头在预冷时，转头盖可摆放在离心机的平台上，或摆放在实验台上，千

万不可不拧紧浮放在转头上，因为一但误启动，转头盖就会飞出，造成事故！ 

（3）转头盖在拧紧后，一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙，如有缝 

隙要拧开重新拧紧，确认无缝隙方可启动离心机。 

（4）在离心过程中，操作人员不得离开离心机室，一但发生异常情况，操作人

员不能关电源 POWER,要按 STOP。 

（5）不得使用伪劣的离心管，不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。 

（6）在节假日和晚间最后一个使用离心机，要例行安全检查后方能离去。 

（7） 在仪器使用过程中发生机器故障，部件损坏情况时要及时与技术人员联系。

（8）离心机在运转时，不得移动离心机。 

（9） 离心管加试样量≤离心管最大容量的 80%，各试管试剂重量误差小于 1 克。 

离心试管必须成偶数对称放入。 

（11）若运行时有离心试管破裂，会引起较大振动应立即停机处理。 

3.离心机运行注意事项： 

（1）启动之前，请先设置离心参数。 

（2）为了确保安全和离心效果，仪器必须放置在坚固水平的台面上，盖门上不

得放置任何物品。 

（3）启动之前，请确定转子体安装中心螺母是处于锁紧状态。 
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（4）使用中如 1 果出现 0.00 或其他数字，机器不运转，应关机断电，10 秒后重

新开机，待所设转速显示后，再按运转键，机器将照常运转。 

（5）不得在机器运转过程中或转了未停稳的情况下打开盖门，以免发生事故。 

（6）离心杯必须等量灌注样品，切不要使转头在不平衡的状况下运行。 

（7）离心机一次运行最好不要超过 60 分钟。 

（8）挥发性或腐蚀性液体离心时，应使用带盖的离心管，并确保液体不外漏 

以免腐蚀机腔或造成事故。 

（9）转速设定不得超过最高转速，以确保机器安全运转。 

（10）本仪器采用的是电子门锁，按【STOP/OPEN】键，方可打开仪器的门盖。

仪器侧面设有应急孔，若遇到停电等门盖不能打开的情况，请用应急杆水平插入

机器右侧面应急孔中，推动门锁挡板，门盖即开。 
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实验五 产品品质检测 

5.1 药品使用安全 

5.1.1 碘 

碘 MSDS 

化学品中文名称 碘 

化学品英文名称 Iodine 

CAS No. 7553-56-2 

分子式 I2 

分子量 253.81 

急救措施 

皮肤接触 
立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15分钟。

就医。 

眼睛接触 
立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少

15 分钟。就医。 

吸入 
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困

难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 

食入 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 

消防措施 

危险特性 受热分解放出有毒的碘化物烟气。 

有害燃烧产物 自然分解产物未知。 

灭火方法 
消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时

尽可能将容器从火场移至空旷处。 

泄漏应急处理 

应急处理 

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面

具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混

合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。

若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 

操作处置与储存 

操作注意事项 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门
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培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式

防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，

戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氨、活性金属粉末接

触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏

应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 

储存注意事项 

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氨、活

性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材

料收容泄漏物。 

理化特性 

主要成分 纯品 

外观与性状 紫黑色晶体, 带有金属光泽, 性脆, 易升华。 

密度 4.93 

熔点 ( ℃ ) 113.5  

沸点 ( ℃ ) 184.4 

稳定性 稳定 

溶解性 
溶于氢氟酸、乙醇、乙醚、二硫化碳、苯、氯仿、多数有

机溶剂。 

主要用途 用于制造药物、染料、碘酒、试纸和碘化物等。 

禁配物 铝、氨、镁锌 

5.1.2 碘化钾 

碘化钾 MSDS 

化学品中文名称 碘化钾 

化学品英文名称 Potassium iodide 

CAS No. 7681-11-0 

分子式 KI 

分子量 166.01 

急救措施 

皮肤接触 脱去污染的衣着，用清水彻底冲洗。 

眼睛接触 立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。 
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吸入 让误服者饮足量水，催吐，就医。 

食入 饮足量温水，催吐，洗胃，导泄。就医。 

消防措施 

危险特性 非可燃性物质。 

灭火方法 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 

泄漏应急处理 

应急处理 

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口

罩。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。

尽可能切断泄漏源。避免此外泄物直接进入下水道系统。

小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、

盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大量泄漏：泄漏

物回收后，用水冲洗泄漏区。 

操作处置与储存 

操作注意事项 
密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格

遵守操作规程。 

储存注意事项 

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。

包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有

合适的材料收容泄漏物。 

理化特性 

主要成分 纯品 

外观与性状 白色立方结晶或粉末 

密度 3.3 

熔点 ( ℃ ) 680 

沸点 ( ℃ ) 1330 

稳定性 稳定 

溶解性 
易溶于水，溶解时显著吸收热量，溶于乙醇、丙酮、甲醇、

甘油和液氢，微溶于乙醚。 

主要用途 
用于感光乳剂、肥皂、石版印刷、有机合成、医药、食品

添加剂等。 

禁配物 碱金属、氨、卤素或卤化物、氟、过氧化氢、氧化剂。 
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泄漏应急处理 

应急处理 
采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所

处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。 

操作处置与储存 

操作注意事项 无特殊要求 

储存注意事项 储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在 15℃到 25℃之间。 

理化特性 

主要成分 纯品 

外观与性状 固体，黑色，微弱气味。 

溶解性 

溶于水呈枣红色，微溶于乙醇和丙酮。在过量盐酸中呈棕

紫色沉淀；在浓硫酸中呈蓝色，稀释后呈浅红光棕色沉淀；

在浓硝酸中呈红光橙色；乙醇溶液呈棕光红色；在氢氧化

钠中呈橘红色。 

主要用途 

属单偶氮萘酚染料。主要用于羊毛织物的染色，也用于锦

纶的染色。在分析化学中金属离子指示剂，尤其对水中离

子钙和镁离子的滴定；利用乙酸铬后媒介处理，可覆盖蓝

黑色。 

5.2 实验仪器、设备 

5.2.1 玻璃仪器 

（见 1.2.1） 

5.2.2 分光光度计 

（见 2.1.6） 
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