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实验四 流量计的校核 

4.1 仪器、设备 

LD110D 流量计校核实验装置 

4.1.1 电源 

设备主电源 

电压： 交流220V 

频率： 50HZ 

位置： 每台设备旁的墙壁上 

危险： 人体直接触电有生命危险。 

注意事项： 

避免用手或没有绝缘层的金属物触碰，控制柜带有绝缘漆，若有

脱落处切勿碰触脱落处，操作过程中保证站在绝缘垫上，以免设

备漏电、漏电保护器失效而触电。 

控制器电源 

电压： 交流220V 

频率： 50HZ 

位置： 每台设备控制柜面板 

危险： 人体直接触电有生命危险 

注意事项： 禁止打开控制柜后门并解除控制器电源 

传感器电源 

电压： 直流24V 

位置： 每台设备被控对象所有传感器 

危险： 
其电源24V直流电源将交流220V转换而来，若直流电源失效则有

触电危险 

注意事项： 禁止打开传感器壳并徒手触摸接线端子 

4.1.2 开机顺序 

1. 接通墙壁上的空气开关。 

2. 接通设备控制面板上的总电源。 

3. 打开控制仪表纽子开关。 

4. 打开水泵纽子开关 
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4.1.3 关机顺序 

按开机顺序逆序关闭电源。 

4.1.4 管道 

若管道出现跑、冒、滴、漏现象，应及时修理，以免设备状况进一步恶化。 

4.2 注意事项 

1. 开机与关机要严格按照开关机顺序操作。 

2. 操作 U 型管底部阀门时注意不要使 U 型管晃动，若有松动的现象，应及时紧

固到支架上。 

3. 在转动出口管变换角度时，不可用力过猛。 

4. 在调节差压变送器零点和量程时，应缓慢转动调整螺钉，以免损坏， 

5. 在调整量程时应用具有绝缘套的螺丝刀操作，不应拿铁片、钥匙等无绝缘措施

的工具调整。 

6. 实验结束后确保设备断电。 
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实验五 AI808 智能调节器控制系统设计实验 

5.1 仪器、设备 

AE2000A 型过程控制对象系统；AI808 智能调节器 

5.2 注意事项 

1. AE2000A 型过程控制对象系统的注意事项参考实验一注意事项。 

2. AI808 调节器在调参数的过程中，不可过度用力按键，以免损坏仪表。 

3. 若打开控制柜门观察仪表接线端，确保设备在断电状态下进行。 

4. 仪表自行接线后，不可擅自通电。 
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实验六 AE2000A 型过控对象系统的认识 

6.1 仪器、设备 

AE2000A 型过控系统，液位变送器；玻璃管液位计，压力变送器，弹簧管压力

表，热电阻，双金属温度计，电动调节阀，电磁阀， 

6.2 注意事项 

1. AE2000A 型过控系统的开机步骤和注意事项参考实验一注意事项。 

2. 玻璃管液位计、弹簧管压力表及双金属温度计不可用器械硬物敲击，以免击碎

玻璃。 

3. 禁止在设备通电情况下触碰传感器。 

4. 不可用力拉扯热电阻的导线，以免松脱断开。 

5. 禁止打开液位变送器、压力变送器、电动调节阀、电磁阀等的表盖。 
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实验七 调节阀流量特性测取 

7.1 仪器、设备 

AE2000A 型过控系统，CS4100 型过控系统，MCGS 监控软件 

7.2 注意事项 

1. AE2000A 型过控系统和 CS4100 型过控系统的开机步骤和注意事项参考实验

一注意事项。 

2. 实验过程中不可踩在实验设备底座上。 

3. 在使用监控软件时不可随意改动原有设置。 

4. 在实验过程中不可打开电动调节阀执行器的盖子，以免触电。 
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实验八 单容水箱液位 PID 控制 

8.1 仪器、设备 

AE2000A 型过控系统 CS4100 型过控系统，MCGS 监控软件 

8.2 注意事项 

1. AE2000A 型过控系统与 CS4100 型过控系统的开机步骤和注意事项参考实验

一注意事项。 

2. 实验过程中不可踩在实验设备底座上。 

3. 实验过程中不可随意改变调节器参数。 

4. 在使用监控软件时不可随意改动原有设置。 
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实验九 单容液位变频控制 

9.1 仪器、设备 

AE2000A 型过控系统 CS4100 型过控系统，MCGS 监控软件 

9.2 注意事项 

1. AE2000A 型过控系统和 CS4100 型过控系统的开机步骤和注意事项参考实验

一注意事项。 

2. 实验过程中不可踩在实验设备底座上。 

3. 在使用监控软件时不可随意改动原有设置。 

4. 在实验设备信号回路搭建中注意连接正确。 

5. 不可打开变频器的前端盖，以免触碰 220V 电源线而触电。 

6. 不可随意改变变频器的原参数设置。 
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实验十 解耦控制实验 

10.1 仪器、设备 

AE2000A 型过控系统 CS4100 型过控系统，MCGS 监控软件 

10.2 注意事项 

1. AE2000A 型过控系统和 CS4100 型过控系统的开机步骤和注意事项参考实验

一注意事项。 

2. 实验过程中不可踩在实验设备底座上。 

3. 在使用监控软件时不可随意改动原有设置。 
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实验十一 双容水箱液位串级控制 

11.1 仪器、设备 

AE2000A 型过控系统 CS4100 型过控系统，MCGS 监控软件 

11.2 注意事项 

1. AE2000A 型过控系统和 CS4100 型过控系统的开机步骤和注意事项参考实验

一注意事项。 

2. 实验过程中不可踩在实验设备底座上。 

3. 在使用监控软件时不可随意改动原有设置。 
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