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2.2 为了防止火场浓烟呛入，可采用湿毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤离。  

2.3 禁止通过电梯逃生。如果楼梯已被烧断、通道被堵死时，可通过屋顶 天台、

阳台、落水管等逃生，或在固定的物体上(如窗框、水管等)栓绳子， 也可将床单

等撕成条连接起来，然后手拉绳子缓缓而下。  

2.4 如果无法撤离，应退居室内，关闭通往着火区的门窗，还可向门窗上浇水，

延缓火势蔓延，并向窗外伸出衣物或抛出物件发出求救信号或呼喊， 等待救援。  

2.5 如果身上着了火，千万不可奔跑或拍打，应迅速撕脱衣物，或通过用水、就

地打滚、覆盖厚重衣物等方式压灭火苗。  

2.6 生命第一，不要贪恋财物，切勿轻易重返火场。 

五、水电安全 

（一）用电安全  

1. 实验室电路容量、插座等应满足仪器设备的功率需求；大功率的用电设备需单

独拉线。  

2. 确认仪器设备状态完好后，方可接通电源。  

3. 电器设施应有良好的散热环境，远离热源和可燃物品，确保电器设备接地、接

零良好。  

4. 不得擅自拆、改电气线路、修理电器设备；不得乱拉、乱接电线，不准使用闸

刀开关、木质配电板和花线等。  

5. 使用电器设备时，应保持手部干燥。当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上

时，切勿启动电源开关、触摸通电的电器设施。  

6. 对于长时间不间断使用的电器设施，需采取必要的预防措施。  

7. 对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅自进入。  

8. 存在易燃易爆化学品的场所，应避免产生电火花或静电。  

9. 发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器灭火。在

无法断电的情况下应使用干粉、二氧化碳等不导电灭火剂来扑灭火焰。 

10.不得随意加大设备上的熔丝规格，更不允许用铜丝或其他导电材料代替熔丝，

且更换熔丝时应先切断电源，不允许带电操作。 

11.不要接触电力引入线中暴露的电线，如有破损应首先切断电源。 

（二）触电救护  

1.尽快让触电人员脱离电源。应立即关闭电源或拔掉电源插头。若无法及时找到
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或 断开电源，可用绝缘手钳或干燥的木棒、竹竿等绝缘物挑开电线，或用带有

干燥木柄的刀、斧、铁锹等将电线切断；不得直接触碰带电物体和触电者的裸露

身体。  

2. 实施急救并求医。触电者脱离电源后，应迅速将其移到通风干燥的地方仰卧。

若触电人受到的伤害并不严重，神志尚清醒，只是心慌，四肢发麻，全身无力，

此时要使之安静修养，不要走动，并密切观察。若触电者失去知觉，呼吸、心跳

均停止，应在保持触电者气道通畅的基础上，立即交替进行人工呼吸和胸外按压

等急救措施，同时立即拨打 120，尽快将触电者送往医院，途中继续进行心肺复

苏术。注意：人工呼吸和胸外挤压心脏，应尽可能第一时间就地进行。  

3. 人工呼吸施救要点  

3.1 将伤员仰头抬颏，取出口中异物，保持气道畅通；  

3.2 捏住伤员鼻翼，口对口吹气（不能漏气），每次 1～1.5 秒，每分钟 12～16

次；  

3.3 如伤员牙关紧闭，可口对鼻进行人工呼吸，注意不要让嘴漏气。  

4. 胸外按压施救要点  

4.1 找准按压部位：右手的食指和中指沿触电者的右侧肋弓下缘向上， 找到肋骨

和胸骨接合处的中点；两手指并齐，中指放在切迹中点（剑突 底部），食指平

放在胸骨下部；另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置；  

4.2 按压动作不走形：两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，每 次垂直将

成人胸骨压陷 3～5 厘米，然后放松；  

4.3 以均匀速度进行，每分钟 80 次左右。  

（三）用水安全 

1. 了解实验楼自来水各级阀门的位置。  

2. 水龙头或水管漏水、下水道堵塞时，应及时联系修理、疏通。  

3. 水槽和排水渠道必须保持畅通。  

4. 杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象。  

5. 定期检查冷却水装置的连接胶管接口和老化情况，及时更换，以防漏水。  

6. 需在无人状态下用水时，要做好预防措施及停水、漏水的应急准备。 
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实验一 离心泵性能测定实验 

1.1 实验装置 

过程设备与控制多功能综合实验台 

1.1.1 电源 

设备主电源 

电压： 交流 220V 

频率： 50HZ 

位置： 设备旁的墙壁上 

危险： 人体直接触电有生命危险。 

注意事项： 

避免用手或没有绝缘层的金属物触碰，控制柜带有绝缘漆，

若有脱落处切勿碰触脱落处，操作过程中保证站在绝缘垫，

以免设备漏电、漏电保护器失效而触电。 

控制器电源 

电压： 交流 220V 

频率： 50HZ 

位置： 每台设备控制柜面板 

危险： 人体直接触电有生命危险 

注意事项： 禁止打开控制柜后门并解除控制器电源 

1.1.2 水箱 

设备储水箱在主控制装置旁边，材质为不锈钢，实验前加自来水即可，水位

应不超过水箱高度的 3/4，应不低于 1/2，若出现严重漏水的情况，应及时水箱水

排空倒入下水道。 

1.1.3 开机顺序 

1. 接通墙壁上的空气开关。 

2. 顺时针旋转总控制开关旋钮（11-14），接通实验台电源； 

3. 打开工控机的电源开关进入 WINDOWS 系统，点击实验程序图标并选择要做

的实验项目； 

4. 按照实验指导书中相应实验项目的要求和步骤进行实验。 
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1.1.4 关机顺序 

1．关闭实验程序，退出 WINDOWS 系统，关闭工控机； 

  2．逆时针旋转总控制开关旋钮（11-14），关闭实验台电源。 

1.2 管道及泵 

若管道及本在实验过程中出现跑、冒、滴、漏现象，应及时修理，以免设备

状况进一步恶化。 

1.3 注意事项 

1．实验中应确保离心泵内充满水； 

2．发现异常情况，及时告之指导教师；若出现意外情况，应立即切断主电源； 

3．定期对设备进行维护和保养； 
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实验二 离心泵汽蚀性能测定实验 

2.1 实验装置 

同 1.1 

2.2 管道及泵 

同 1.2 

2.3 注意事项 

同 1.3 
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实验三 换热器管程和壳程压力降测定实验 

3.1 实验装置 

同 1.1 

3.2 管道及泵 

同 1.2 

3.3 注意事项 

同 1.3
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实验四 外压薄壁容器的稳定性实验 

4.1 实验装置 

压力容器综合实验装置 

4.1.1 电源 

设备主电源 

电压： 交流 220V 

频率： 50HZ 

位置： 设备旁的墙壁上 

危险： 人体直接触电有生命危险。 

注意事项： 

避免用手或没有绝缘层的金属物触碰，控制柜带有绝缘漆， 

若有脱落处切勿碰触脱落处，操作过程中保证站在绝缘垫上， 

以免设备漏电、漏电保护器失效而触电。 

4.1.2 开机顺序 

1. 接通墙壁上的空气开关。 

2. 打开计算机，启动实验主程序，选择实验。 

3. 按实验指导书进行实验操作。 

4.1.3 关机顺序 

关闭计算机实验程序，关闭电源。 

4.2 手动试压泵、阀门及管道 

检查手动泵是否正常工作，管道是否出现跑、冒、滴、漏现象，如有应及时修理。 

4.3 注意事项 

1．实验前将所有容器及管道充满自来水，并将容器及管道内的空气排尽。 

2．实验前，检查各接线是否正确、牢固。 

3．检查压力有无显示，检查阀门位置是否正确。 

4．操作使用扳手等工具拆装法兰时，注意安全。 

5．定期对设备进行维护和保养。 
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实验五 薄壁容器应力测定实验 

 

5.1 实验装置 

同 4.1 

5.2 手动试压泵、阀门及管道 

同 4.2 

5.3 注意事项 

同 4.3 



12 

 

实验六 安全阀泄放性能测定实验 

6.1 实验装置 

安全阀泄放性能测定实验装置 

6.2 电源 

设备主电源 

电压： 交流220V 

频率： 50HZ 

位置： 设备旁的墙壁上 

危险： 人体直接触电有生命危险。 

注意事项： 

避免用手或没有绝缘层的金属物触碰，控制柜带有绝缘漆，若

有脱落处切勿碰触脱落处，操作过程中保证站在绝缘垫上，以

免设备漏电、漏电保护器失效而触电。 

6.3 注意事项 

1. 缓慢调节阀门开度。 

2. 实验时发现设备有异常响声，应立即关闭压缩机。 
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